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CAIET DE SARCINI


Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de furnizare şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi propunerea financiară.

I. Obiectul caietului de sarcini : ACHIZIŢIE Imprimante bonuri, inclusiv asigurarea instalării și punerea în funcțiune.

II.
Specificaţii generale


Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”.

Reparaţiile din perioada de garanţie se vor efectua la sediile beneficiarului precizat în prezentul caiet de sarcini. În cazul în care, la constatarea furnizorului, reparaţia nu poate fi efectuată la sediul beneficiarului, furnizorul va prelua echipamentul de la sediul beneficiarului şi îl va înlocui în maxim 48 de ore cu un produs similar, pentru perioada reparaţiei. Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada de reparaţie. 

Se va face dovada competenţei furnizorului (certificare) sau a personalului (certificare) pentru a asigura montarea, instalarea şi configurarea echipamentelor precum şi dovada competenţei pentru asigurarea eventualelor reparaţii pe perioada garanţiei echipamentelor. Aceste documente vor fi emise de către producătorul echipamentului sau de către reprezentantul acestuia în România.

Timpul de intervenţie acceptat, în perioada de garanţie, va fi de maxim 4 de ore de la semnalarea defectului de către beneficiar, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă. 

În oferta tehnică se va descrie și modul prin care se vor depune / prelua sesizările (e-mail, telefonic, etc.).

Termenul de livrare al produselor maxim acceptat, este de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului.
- echipamentele și aplicațiile ofertate vor fi livrate, montate și configurate la sediile beneficiarului.

* Ofertantul va asigura instalarea și punerea în funcţiune a echipamentelor, la destinaţiile descrise mai sus, fără costuri suplimentare, cu personal specializat.

- ofertanții vor prezenta prețurile și duratele de viață pentru toate piesele de schimb și consumabilele care pot prezenta uzură în perioada de garanție.

- echipamentele vor fi livrate cu cablurile USB aferente pentru conectare.

- echipamente ofertate, precum și orice alte accesorii, vor fi NOI (nu desigilate, nu recondiționate (refurbished), nu reparate, etc).

*Furnizorul va prezenta o declarație pe proprie răspundere că produsele furnizate sunt noi, nefolosite.
Se va efectua o  descriere detaliată a caracteristicilor tehnice și esențiale ale produselor însotită de Fişa tehnică a produsului ofertat

Specificații tehnice

Principalele caracteristici ale imprimantei sunt:

· format compact, cu sursa de alimentare integrata, pentru reducerea spatiului ocupat pe birou;

· dotare standard cu 3 interfete: LAN, USB si serial;

· emiterea consumabilelor tiparite se face frontal, pentru prevenirea deteriorarilor accidentale cauzate de umiditate, praf si altele;

· sistem de incarcare tip caseta pentru consumabile, pentru utilizare rapida si usoara;

· acces frontal inclusiv pentru ajustarea senzorilor;

· dotare standard cu senzor media ajustabil pentru gap si black mark;

· administrare via web (de la distanta);

· minim 2 ani garantie.

	Tip imprimanta
	desktop 

	Metoda de printare
	transfer termic si direct termic

	Interfata
	USB 2.0, serial RS232C, Ethernet (LAN) 10/100

	Viteza tiparire
	200 mm/s

	Rezolutie printare
	203 DPI

	Memorie
	Flash: 16 MB
SDRAM: 32 MB

	Zona imprimabila
	maxim 108 mm latime pe maxim 2540 mm lungime

	Caracteristici consumabil
	- latime: 24 – 118 mm;
- grosime: 63.5 – 190 um;
- diametru exterior rola: 125 mm maxim;
- diametru tub interior: 25 mm, 38 mm.

	Sursa de alimentare
	- 110 – 240 V AC, 50 – 60 Hz;
- consum normal: maxim 60 W.

	Altele
	Cutter heavy duty;
senzor transmisiv (gap) si senzor reflectiv (black mark) ajustabili

	Sisteme de operare
	- Windows XP, Vista, WIndows 7, 8, 10;
- Windows Server 2003, 2008R2, 2012;
- Linux;
- Mac OS/X.

	Specificatii Driver
	Driverul trebuie sa permita definirea a minim unui profil “Custom” 
pentru alegerea dimensiunii hartiei si sa permita taierea benzii 
continue de hartie la orice lungime.

	Temperatura de operare
	0 – 40° C

	Se va livra cu 

	· 2 role hartie termica 80mm latime si 30 metri 

lungime, greutate 70-80 g/mp

· 2 role hartie termica 100mm latime si 30 metri 

lungime, greutate 70-80 g/mp
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